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Haberleşme Sistemleri Temelleri 

Vize Sınavı 
1- Bir iletişim kablosunun karakteristik değerleri C=50pF/m ve L=300nH/m olarak 
verilmiştir.  

 
 

a) A-B noktaları arası 100m uzunluktadır. Rson=∞ iken iç direnci R0=10Ω, 
E=10V olan bir kaynak çıkışında S anahtarının kapatılmasından itibaren 100ns 
süre ile B noktasındaki gerilim değişimini çiziniz. 

b) Geçici rejimde yansımayı engellemek için hattın sonlandırma direnci ne 
olmalıdır ? 

c) Özellikleri verilen kablo ile döşenen 100m’lik bir hattın “T” eşdeğer devresini 
çizerek transfer fonksiyonunu (T(s)=UB(s)/UA(s)) bulunuz. 

d) Özellikleri verilen hattın band genişliğini hesaplayınız. 
 
2- Aşağıdaki şeklide görülen periyodik işaret, köşe frekansı 10kHz olan birinci derece 
alçak geçiren bir filtreye  uygulanırsa ilk 3 harmoniğin genlikleri ve fazları nasıl 
değişir ? 
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3- φ(t)=cos(314⋅106t)+0.5cos(1570t)cos(314⋅106t) şeklinde verilen genlik 
modülasyonlu işaretin, 

a. modülasyon derinliği (m) nedir ? 
b. İşaretin spektrum dağılımı nasıldır? 

 
Süre: 100 dakika 
Puanlama : 1-a)20p b)5p c)20p d)10    2-30p   3-a)5p b)10p 


