ITU Elektrik-Elektronik Fakiiltesi
Bilgisayar Miih.Bol. 12 Nisan 2005

Haberlesme Sistemleri Temelleri
Vize Sinavi

1- Bir iletisim kablosunun karakteristik degerleri C=50pF/m ve L=300nH/m olarak
verilmistir.
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a) A-B noktalar1 arast1 100m uzunluktadir. Rso,=00 iken i¢ direnci Ry=10€2,
E=10V olan bir kaynak ¢ikisinda S anahtarinin kapatilmasindan itibaren 100ns
siire ile B noktasindaki gerilim degisimini ¢iziniz.

b) Gegici rejimde yansimayi engellemek i¢in hattin sonlandirma direnci ne
olmalidir ?

¢) Ozellikleri verilen kablo ile ddsenen 100m’lik bir hattin “T” esdeger devresini
cizerek transfer fonksiyonunu (T(s)=Ug(s)/Ux(s)) bulunuz.

d) Ogzellikleri verilen hattin band genisligini hesaplaymiz.

2- Asagidaki seklide goriilen periyodik isaret, kdse frekans1 10kHz olan birinci derece
alcak geciren bir filtreye uygulanirsa ilk 3 harmonigin genlikleri ve fazlari nasil
degisir ?
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3- d(t)=cos(314-10°t)+0.5cos(1570t)cos(314-10%) seklinde verilen genlik
modiilasyonlu isaretin,

a. modiilasyon derinligi (m) nedir ?

b. Isaretin spektrum dagilimi nasildir?

Stire: 100 dakika
Puanlama : 1-2)20p b)5p ¢)20p d)10 2-30p 3-a)Sp b)10p



