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Haberlesme Sistemlerine Giris
Vize Smavi

I-  Bir iletisim kablosunun karakteristik degerleri C=40pF/m ve
L=250nH/m olarak verilmistir.

a) Gegici rejimde yansimayi engellemek i¢in hattin sonlandirma
direnci ne olmalidir ?

b) Ozellikleri verilen kablo ile dosenen 100m’lik bir hattin “T”
esdeger devresini ¢izerek transfer fonksiyonunu (T(s)=U,(s)/U;(s))
bulunuz.

c¢) Ozellikleri verilen hattin girisine uygulanan isaretin acisal
frekansina bagli kazan¢ degisim grafigini ¢iziniz.
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Yukarida verilen isaret kesim frekansi 150kHz olan 1.derece alcak
geciren karakterde bir sisteme uygulanirsa ¢ikista temel bilesen ve ilk
harmonik bilesenin genligi nasil degisir?

3- ¢(t)=2cos(157-10°)+cos(3140t)cos(157-10°%)  seklinde  verilen
genlik modiilasyonlu igaretin

modiilasyon derinligini (m) nedir ?

Modiile eden isaretin frekans1 nedir ?

Modiilasyon frekansi nedir ?

Bu isareti havaya verecek anten hangi dalga boyuna gore

secilir?

e. 2.sorudaki alcak geciren karakterli 1.derece sistemin bant
genisligi nedir (kHz) ?

oo

Siire: 100 dakika
Puanlama : 1-a)10p b)15p ¢)15p 2-35p 3-a)5p b)5p ¢)5p d)5p €)5p



