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Haberleşme Sistemlerine Giriş 

Vize Sınavı 
 
1- Bir iletişim kablosunun karakteristik değerleri C=40pF/m ve 
L=250nH/m olarak verilmiştir. 

a) Geçici rejimde yansımayı engellemek için hattın sonlandırma 
direnci ne olmalıdır ? 

b) Özellikleri verilen kablo ile döşenen 100m’lik bir hattın “T” 
eşdeğer devresini çizerek transfer fonksiyonunu (T(s)=U2(s)/U1(s)) 
bulunuz. 

c) Özellikleri verilen hattın girişine uygulanan işaretin açısal 
frekansına bağlı kazanç değişim grafiğini çiziniz. 
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Yukarıda verilen işaret kesim frekansı 150kHz olan 1.derece alçak 
geçiren karakterde bir sisteme uygulanırsa çıkışta temel bileşen ve ilk 
harmonik bileşenin genliği nasıl değişir? 
 

3- φ(t)=2cos(157⋅106t)+cos(3140t)cos(157⋅106t) şeklinde verilen 
genlik modülasyonlu işaretin 

a. modülasyon derinliğini (m) nedir ? 
b. Modüle eden işaretin frekansı nedir ? 
c. Modülasyon frekansı nedir ? 
d. Bu işareti havaya verecek anten hangi dalga boyuna göre 

seçilir? 
e. 2.sorudaki alçak geçiren karakterli 1.derece sistemin bant 

genişliği nedir (kHz) ? 
 
 
Süre: 100 dakika 
Puanlama : 1-a)10p b)15p c)15p   2-35p   3-a)5p b)5p c)5p d)5p e)5p 


