ITU Elektrik-Elektronik Fakiiltesi 12 May1s 2004
Bilgisayar Miihendisligi Bolimii

Haberlesme Temelleri ve Sistemleri

Final Sinavi

1- Bir iletim hattinin karakteristik degerleri L=300nH/m ve C=50pf/m olarak verilmistir.
a) Bu iletim hattinin sonuna 300 Ohm giris empedansli bir alic1 devre baglandiginda
yansimay1 en aza indirecek sonlandirma direncini hesaplayiniz.

b) 100m ve 1000m uzunlugundaki hattin bant genisliklerini hesaplayiniz.

2- Bir verici ¢ikisinda kullanilan birinci derece bant gegiren filtre karakterine sahip
kuvvetlendiricinin kazanci 10(ge¢irme bandinda), bant genisligi 40MHz ve merkez frekansi
400MHz"tir.

a) Bu kuvvetlendiricin transfer fonksiyonunu s tanim bolgesinde yaziniz

b) Bode diyagramini ¢iziniz.

¢) U(t)=10sin(3140-10°-1/6) seklinde ifade edilebilen bir harmonik bilesenin filtre
cikisindaki formunu matematiksel olarak yaziniz.

d) Verici ¢ikisi ¢ok dogrultulu (omni-directional) bir anten araciligi ile havaya verilirse,
anten boyu nasil secilebilir ?

3- Bir bilgisayarin RS232 ¢ikisindan alinan 9600baud hizindaki sayisal isaret kablosuz
iletilmek istenmektedir. 11001000 isaret dizisisinin asagidaki formlarin1 ger¢cek zaman
ekseninde ¢iziniz. (Tasiyict frekansi temsili ¢izileceginden keyfi secilebilir)

a) Manchester kodlanmis isareti ve ASK modiileli formu

b) NRZ kodlanmuis isareti ve FSK modiileli formu

c) Miller kodlanmis isareti ve PSK modiileli formu

Puanlama:

1-a)10P b)30P 2) a)10P b)10P c)15P d)SP 3) a)8P b)8P ¢)8P

Not: Sayisal sonuglar1 kutu i¢ine aliniz

Sire ;: 100 dakika



